KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ’A' M O B I L N E
MLTB-2748-2018-1A ’A laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych
badan/obliczen.

Zleceniodawca: PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USLtUGOWO-HANDLOWE
Dariusz Malec

ul. Krélowej Jadwigi 13 E, 78-200 Biatogard

Notified body NB 2189

Wyr(’)b: drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe oszklone (1,23 x 2,18m); ksztattowniki gtéwne: drewno
sosnowe

System:
SKANDINOVA 78 (DRZWI)

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2748-2018

Przenikalno$¢ cieplna

Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1+A2
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Uwagi: Obliczenia wykonano dla szyby zespolonej o budowie 4/16/4/16/4, Ug=0.5 W/(m2K), ramka miedzyszybowa aluminiowa.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kier. Labovotoriumn Micichowski Adann

2) wykonawcy badan specialista ds. Cezei. RosHoowska Danda

28-03-2018, Watbrzych

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatéw lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmienic jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staty nadzor, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywa¢ ocene ZKP wraz z badaniami biezagcymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wtasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).

\97 Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka
/\Q Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
Mitroprardyctiona NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

2011 REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ’»' M 0 B I L N E
MLTB-2748-2018-IB VA laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych
badan/obliczen.

Zleceniodawca: PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-UStUGOWO-HANDLOWE
Dariusz Malec
ul. Krélowej Jadwigi 13 E, 78-200 Biatogard

Notified body NB 2189

Wyr()b: drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe petne (1,23 x 2,18m); ksztattowniki gtéwne: drewno
sosnowe

System:
SKANDINOVA 78 (DRZWI)

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2748-2018

. Przenikalno$¢ cieplna
Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1+A2

1230

Wymiar
1230 x 2180
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Typ wyrobu (B x H mm)

Uwagi: Obliczenia wykonano dla wypefnienia skrzydta o budowie drewno sosnowe 4mm/XPS 36mm/ drewno sosnowe 4mm , Up=0,79
W/(m2K).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kier. Labovotoriumn Micichowski Adann

2) wykonawcy badan specjalista os. obliczein Rostkowska Danuwta

28-03-2018, Watbrzych

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatéw lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmienic jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staty nadzor, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywa¢ ocene ZKP wraz z badaniami biezagcymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wtasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka

Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
" NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI [ A M 0 BILNE

MLTB-2748-2018-IC laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016 .
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych Notified body NB 2189
badan/obliczen.

Zleceniodawca: PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USLtUGOWO-HANDLOWE
Dariusz Malec
ul. Krélowej Jadwigi 13 E, 78-200 Biatogard

Wyr(’)b; drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe oszklone (1,48 x 2,18m); ksztaltowniki gtdwne: drewno
sosnowe

System:
SKANDINOVA 78 (DRZWI)

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2748-2018

Przenikalno$¢ cieplna

Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1+A2
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Typ wyrobu (B x H mm)

Uwagi: Obliczenia wykonano dla szyby zespolonej o budowie 4/16/4/16/4, Ug=0.5 W/(m2K), ramka miedzyszybowa aluminiowa.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kier. Labovotoriumn Micichowski Adann

2) wykonawcy badan specjalista os. obliczen Rostikowska Dananta

28-03-2018, Watbrzych

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatéw lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmienic jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staty nadzor, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywa¢ ocene ZKP wraz z badaniami biezagcymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wtasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).

y Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka
/\Q Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
Mitroprardyctiona NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

2011 REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI ’»" M 0 B I L N E
MLTB-2748-2018-ID ’A laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A2:2016 -
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych Notified body NB 2189
badan/obliczen.

Zleceniodawca: PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USLtUGOWO-HANDLOWE
Dariusz Malec
ul. Krélowej Jadwigi 13 E, 78-200 Biatogard

Wyr(’)b: drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe petne (1,48 x 2,18m); ksztattowniki gtbwne: drewno sosnowe
System:
SKANDINOVA 78 (DRZWI)

Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2748-2018

Przenikalno$¢ cieplna

Metody badawcze: PN-EN 1SO 10077-1
Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1+A2
1480
Wymiar
1480 x 2180
Ud

2180

1.0

W/m2K

Typ wyrobu (B x H mm)

Uwagi: Obliczenia wykonano dla wypetnienia skrzydta o budowie drewno sosnowe 4mm/XPS 36mm/ drewno sosnowe 4mm , Up=0,79
W/(m2K).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
1) oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu dokonat  Kier. Labovotoriumn Micichowski Adann

2) wykonawcy badan specjalista os. obliczen Rostikowska Dananta

28-03-2018, Watbrzych

Badania wstepne typu (ITT) pozostajg wazne do momentu, jezeli w odniesieniu do konstrukcji okna/drzwi zewnetrznych, materiatéw lub procesu produkcyjnego, nie nastapi
zmiana, ktéra mogtaby znaczgco zmienic jedng lub wigcej cech. Zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016 pkt. 7.5 Staty nadzor, ocena i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien
wykonywa¢ ocene ZKP wraz z badaniami biezagcymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badan, potwierdzajg te same wtasciwosci
dla produkowanych wyrobéw, co wyroby poddane badaniom wstepnym typu (ITT).

‘9./ Mobilne Laboratorium Techniki 58-300 Watbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana jednostka
/\Q Budowlanej Sp. z o.0. tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40 (notified body) NB 2189
T NIP PL 8862868350 http://www.badaniaokien.pl

2011 REGON 020573602 e-mail: biuro@badaniaokien.pl

KRS 0000461727



